ReaderTT.config = {"pagecount":60,"title":"Manual de instrucciones, Refractómetro de proceso PR-43","author":"K-Patents Oy","subject":"","keywords":"","creator":"LuaTeX + ConTeXt MkIV","producer":"LuaTeX-1.06.0","creationdate":"D:20180416103016+03'00'","moddate":"D:20180612140746+03'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909],[640,909]],"bookmarks":[{"title":"Blank Page","page":59,"zoom":"XYZ 0 909 null"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":["1","1","1","1","1","1","1","1","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52"]};
