ReaderTT.config = {"pagecount":48,"title":"طرح جهادی کاهش تلفات","author":"a-yaghoti","subject":"","keywords":"","creator":"Impress","producer":"LibreOffice 7.2","creationdate":"D:20220822053207Z'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825]],"bookmarks":[{"title":"طرح جهادی کاهش تلفات","page":1,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"لزوم ارتقاء و بهبود لوازم اندازه گیری و کاهش تلفات غیر فنی","page":2,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"لزوم ارتقاء و بهبود لوازم اندازه گیری و کاهش تلفات غیر فنی (2)","page":3,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"هرم تلفات مازاد انرژی الکتریکی","page":4,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"نتایج بدست آمده در یک تحقیق","page":5,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"علل اصلی ایجاد تلفات مازاد","page":6,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"عوامل اصلی تلفات غیر فنی NTLs","page":7,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"تلفات غیر فنی در برخی از کشورها","page":8,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"ایده های استفاده شده برای کاهش تلفات غیر فنی","page":9,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"فلوچارت مراحل شناخت تلفات غیر فنی","page":10,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"برخی از اقدامات انجام شده در کشور","page":11,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"برخی از اقدامات انجام شده در کشور (2)","page":12,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"برخی از اقدامات انجام شده در کشور (3)","page":13,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"معرفی محورهای موثر","page":14,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"تعویض و جایگزینی کنتورهای معیوب","page":15,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"نمونه هایی از کنتورهای خراب","page":16,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"نمونه هایی از کنتورهای خراب (2)","page":17,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"نمونه هایی از کنتورهای خراب (3)","page":18,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"نمونه هایی از کنتورهای خراب (4)","page":19,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"مشکل در مدار فرمان","page":20,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"اولویت ارتقاء لوازم اندازه گیری","page":21,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"تابلوهای نامناسب (1)","page":22,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"تابلوهای نامناسب (2)","page":23,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"اصلاح تابلوهای اندازه گیری","page":24,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"ساماندهی گروه های تست و بازرسی","page":25,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"ساماندهی گروه های بازرسی","page":26,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"ساماندهی گروه های تست لوازم اندازه گیری","page":27,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"تحلیلی بر برق های غیرمجاز","page":28,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"کاربریهای دارای غیرمجاز","page":29,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"تفکیک غیرمجازها بر اساس تعرفه","page":30,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"نمودار مصرف قبل و بعد از اصلاح","page":31,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"نمودار مصرف قبل و بعد از اصلاح (2)","page":32,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"مقایسه مصرف مشترکین غیرمجاز در سیکل 2 سال 93 در مقایسه با سیکل","page":33,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"دستکاری لوازم اندازه گیری","page":34,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"دستکاری لوازم اندازه گیری (2)","page":35,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"ساماندهی کنتورهای ساختمان سازی","page":36,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"گرفتن انشعاب غیر مجاز از کابل زمین در ساختمان سازی (خط 7 مترو)","page":37,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"سنچش پذیر کردن انرژی مصرفی برای کلیه مصارف بدون کنتور","page":38,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"سنچش پذیر کردن انرژی مصرفی برای کلیه مصارف بدون کنتور (2)","page":39,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"سنچش پذیر کردن انرژی مصرفی برای کلیه مصارف بدون کنتور (3)","page":40,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"سنچش پذیر کردن انرژی مصرفی برای کلیه مصارف بدون کنتور (4)","page":41,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"نصب لوازم اندازه گیری خارج از دسترس","page":42,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"انتخاب و جایگزینی CT متناسب با مصرف مشترکین دیماندی","page":43,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"عوامل اصلی خطا در مشترکین دیماندی","page":44,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"تلفات عدم انتخاب مناسب CT","page":45,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"فرهنگ سازی کاهش تلفات غیر فنی","page":46,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"جمع بندی","page":47,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"با تشکر","page":48,"zoom":"XYZ 0 825 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
